
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ EU-D91

Προγραμματίζουμε τις εντολές του τηλεφωνητή με την ακόλουθη σειρά :

• # 1 Κάνουμε Reset στα τηλέφωνα και στις φορές κλήσης.
• # 2 Βάζουμε 1-9 για το πόσες φορές θα καλέσει ο τηλεφωνητής
• # 5 Πληκτρολογούμε #5 για να καλεί ο τηλεφωνητής τα τηλέφωνα το ένα
μετά το άλλο.
• # 9 * Προγραμματισμός τηλεφώνων (για να προγραμματίσουμε σαν 1ο

τηλέφωνο το 2310730874 και σαν 2ο το 6944301244, πατάμε:
# 9 * 2310730874 * 6944301244 * #.
Εάν θέλουμε να προσθέσουμε κι άλλα τηλέφωνα, τα διαχωρίζουμε
μεταξύ τους με το * και πάντα μετά το τελευταίο ψηφίο πατάμε * #.

• # 3 Εγγραφή μηνύματος 20 sec (πατάμε # 3, ανάβει το LED D10 κόκκινο
και ηχογραφούμε το μήνυμα. Για μήνυμα μικρότερο από 20sec,
πατάμε * στο σημείο που θέλουμε να σταματήσει η ηχογράφηση.)

• # 4 2 Διαγραφή του τηλεφώνου 2
• # 4 5 Διαγραφή του τηλεφώνου 5
• # 4 7 Διαγραφή του τηλεφώνου 7
• # 4 0 Διαγραφή του τηλεφώνου 10

• Ο τηλεφωνητής ενεργοποιείται με την εφαρμογή θετικής ή αρνητικής εντολής
στο αντίστοιχο –TRI +TRI
• Μετά τους προγραμματισμούς κόβουμε στιγμιαία την τάση του τηλεφωνητή.
• Εάν δεν λειτουργούν τα πλήκτρα 7,8 και 0, τότε κόβουμε στιγμιαία το ρεύμα.


